
Допълнение 3

Еквивалентни разпоредби за превоз 

на нефт с химикаловоз*
1. По подразбиране, правило 1(4) от Анекс I на MARPOL 73/78 предвижда, че когато товар, който попада под разпоредбите на Анекс I на MARPOL 72/78, се превозва в товарен отсек на химикаловоз, се прилагат съответните изисквания на Анекс I от MARPOL 73/78. С цел прилагането на тези изисквания, химикаловоз, който превозва нефт, но не може да удовлетвори изискванията на правило 15(2) или 13(3)(б), съблюдава следните еквивалентни разпоредби съгласно правило 3 от Анекс I.

2. Химикаловозът трябва да има валидно Свидетелство за годност (Certificate of Fitness), издадено според разпоредбите на Кодекса за построяване и оборудване на корабите, превозващи опасни химикали насипно.

3. В района на товарните си танкове химикаловозът трябва да е снабден със следното оборудване:

. 1   устройство за сепариране на нефтоводната смес, способно да произведе вода за изхвърляне с нефтено съдържание по-малко от 100 части на милион, което отговаря на изискванията на правило 16(6). Устройството е доказано, че е подходящо за целия спектър от продукти, попадащи под Анекс I, а минималната производителност да е както е показано в таблицата по-долу:
Дедуейт в тонове



Производителност на сепаратора(m3/h)
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5

2 000 и повече, но под 5 000



7,5

5 000 и повече, но под 10 000



10

10 000 и повече





дедуейт/1 000

. 2  постоянно инсталирана помпа за прехвърляне, предназначена за изхвърляне на отпадъчните води, съдържащи нефт през устройството за сепариране на нефтоводната смес. Пропускателната способност на помпата не превишава пропускателната способност на сепариращото устройство.

. 3  събирателен (holding) танк с достатъчна вместимост за отделения нефт и със средства за изхвърляне на такъв нефт в приемни устройства. Вместимостта на събирателния танк да бъде поне равна на общото количество на утайките, които остават в товарните танкове след разтоварване, както се определя  по методите, предписани в допълнение А на Стандартите  процедури и устройства за изхвърляне на вредни течни вещества; и

. 4 
събирателен танк за водите от измиване на танковете. Всеки товарен танк може да се обозначи като сборен (collecting)  танк.

4. Оборудването, упоменато в 3.1 трябва да е от одобреното съгласно условията на резолюция А.393(Х).

5. Отворът за изхвърляне от борда на кораба на  водите (effluent) от устройството за сепариране на нефтоводната смес се разполага над водолинията при най-пълно натоварване на кораба(
( Поправките към правило 16 от 1992 г., приети от МЕРС с резолюция МЕРС.51(32), ефективно са осъществили невалидността на част от съдържанието на параграфи 3 и 4 от това Допълнение. В съответствие с правило 16(6), устройство за 100 части на милион е било допустимо единствено до 6 юли 1998г. Следователно, това Допълнение подлежи на бъдещо изменение от страна на МЕРС. 
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