ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ УНИФИЦИРАНОТО ТЪЛКУВАНИЕ

Допълнение 1 

Указания за Администрациите относно препоръчителното газене на танкерите за изолиран баласт с дължина под 150 метра

УВОД

1. Като указания за Администрациите са дадени разяснения на три формулировки относно изискванията за минимално газене на танкерите с изолиран баласт, които са с дължина под 150 метра.

2. Формулировките се основават както на теоретични изследвания, така и на практиката по освидетелстване (surveys) на танкери с различни конфигурации, които отразяват в различна степен отношението към излизането на винта от водата, вибрациите, слеминга, загубата на скорост, бордовото клатене, докуването и други въпроси. Освен това е включена и известна информация относно предполагаемите състояния на морето. 

3. Признавайки характера на превозите по море, многообразието в устройството на по-малките танкери и уникалната чувствителност на всеки кораб към вятъра и състоянието на морето, не е намерено основание за препоръчване на една единствена формулировка. 

Предупреждение (caution)

4. Следва да се отбележи, че предоставената информация трябва да се използва от Администрацията като общи указания. По отношение специфичните екплоатационни изисквания на даден кораб, Администрацията трябва да е удовлетворена, че танкерът има достатъчна баластна вместимост за безопасна експлоатация. Във всеки един случай устойчивостта на кораба се разглежда отделно.

5. Формулировка А:


.1 средно газене (m) = 0,200 + 0, 032L


.2 максимален диферент = (0,24 – 6 x 10-5L)L

6. Тези изрази са изведени от изследването на 26 танкера с различна дължина, варираща от 50 до 150 метра. В някои случаи стойностите на газенето са извлечени от книги за диферента и устойчивостта на кораба и представляват баластните им състояния (когато трябва да се приема баласт) при отплаване. Баластните състояния представляват условията за отплаване при метеорологични условия до и включително 5 бала по скалата на Бофорт.

7. Формулировка В: 

.1 минимално газене при носа (at bow) (m) = 0,700 + 0,0170L

.2 минимално газене при кърмата (m) = 2,300 + 0,030L

или

.3 минимално средно газене (m) = 1,550 + 0,023L

.4 максимален диферент = 1,600 + 0,013L.

8. Тези изрази са в резултат на изследвания, базиращи се на теоретични проучвания, на моделно и пълно тестване. Тези формулисе базират на море 6 (Международна морска скала).

9. Формулировка С:

.1 минимално газене на кърмата (aft) (m) = 2,0000 + 0,0275L

.2 минимално газене на носа (forward) (m) = 0,5000 + 0,0225L

10. Тези изрази обезпечават някои увеличени газения да помогнат за предотвратяване излизането на винта от водата и слеминга при кораби с по-голяма дължина. 

