
Допълнение 5
Характеристики на конструкцията, инсталирането и експлоатацията на системата за частичен поток (part flow system) за контрол върху изхвърлянията зад борд

1. Цел

1.1 Целта на характеристиките е да осигурят специфични критерии към конструкцията, инсталирането и експлоатацията на системата за частичен поток, упомената в правило 18(6)(e) на Анекс I от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, както е изменена с Протокол от 1978, отнасящ се до нея (MARPOL 73/78)

2. Приложение

2.1 Съществуващите нефтени танкери могат, съгласно правило 18(6)(e) от Анекс I на MARPOL 73/78, да изхвърлят под водолинията мръсната баластна вода и водата, замърсена с нефт от района на товарните танкове, при условие, че част от потока се изведе през постоянните тръбопроводи до лесно достъпно място на горната палуба или по-нагоре, където може визуално да се наблюдава по време на операцията за изхвърляне и при условие, че устройствата удовлетворяват изискванията, установени от Администрацията, които поне трябва да съдържат разпоредбите на тези характеристики.

2.2 Концепцията за частичен поток се базира на принципа, че наблюдението на една представителна част от потока на отпадъчните води, изхвърляни зад борд е еквивалентно на наблюдението на целия поток изхвърляна от мръсна вода.

Тези характеристики осигуряват в детайли подробностите по конструкцията, инсталирането и експлоатацията на системата за частичен поток.

3. Общи разпоредби

3.1 Системата за частичен поток трябва така да е монтирана зад борда, че да осигурява представителна проба от изхвърляната смес за визуално наблюдение (visual display) при всички нормални експлоатационни условия.

3.2 В много отношения системата за частичния поток наподобава устройството за вземане на проби за системата за автоматично измерване и контрол над изхвърлянето на нефт, но трябва да има помпи и тръбопроводи отделно от тази система или комбинирани еквивалентни устройства, приемливи за Администрацията.

3.3 Индикаторът (display) за частичния поток се поставя на защитено и леснодостъпно място на горната палуба или по-нагоре, одобрено от Администрацията (например входа на помпеното отделение). Трябва да се обърне внимание на ефективната връзка между мястото, където се разполага индикатора на частичния поток и мястото, от което се контролира (прекратява) изхвърлянето.

3.4 Проби се вземат от съответните участъци (sections) на  тръбопроводите за изхвърляне зад борд и се прехвърлят в индикаторното устройство през постоянни тръбопроводи.

3.5 Системата за частичен поток включва следните компоненти:

.1 сонди за пробите (sampling probes);

.2 тръбопроводи за вземане на проба от водата за изхвърляне (sample water piping system);

.3 захранваща помпа(и) (sample feed pump(s));

.4 индикаторно устройство;

.5 устройство за изхвърляне на пробите и тръбопроводи според диаметъра на пробите;

.6 устройство за струйно почистване (flushing arrangement).

3.6 Системата за частичен поток отговаря на съответните изисквания за безопасност.

4. Конструкция на системата

4.1 Точки(места) за вземане на проби (sampling points)

4.1.1 Местонахождение на точките за вземане на проби:

.1  Точките(местата) за проби са така разположени, че да могат да се вземат съответните проби от мръсните води, изхвърляни през отворите под водолинията, които се използват за експлоатационни изхвърляния.

.2   Доколкото е практически възможно точките за проби се разполагат в участъците на тръбопроводите, където обикновенно има  турбулентен поток.

.3   Доколкото е практически възможно, точките за проби се разполагат на достъпни места във вертикалните участъци на тръбите за изхвърляне.

4.1.2 Сонди за проби:

.1    Сондите за проби се конструират, така че да влизат в  тръбопровода на разстояние около 1/4 от неговия диаметър.

.2   Сондите се устройват така, че да може лесно да се изтеглят за почистване.

.3   За всяка сонда на системата за частичен поток се монтира спирателен клапан с изключение, когато сондата се монтира в товарния тръбопровод и два спирателни клапана се монтират последователно в тръбопровода за взимане на проби.

.4  Сондите за проби са изработени от корозионноустойчиви и нефтоустойчиви материали, да са достатъчно здрави, правилно свързани и укрепени;

.5  Формата на сондите за проби е такава, че не предполага запушване със замърсяващи частици и не генерира високо хидродинамично налягане в края на сондата. Фиг. 1 представлява пример за подходяща форма на сонда за проби.

.6   Сондите за проби трябва да имат същия номинален вътрешен диаметър  както на тръбопроводите за вземане на проби.

4.2 Тръбопроводи за вземане на проби:

.1  Между точките за вземане на проби и индикаторното устройство тръбите се разполагат възможно най-изправени. Избягват се острите извивки и вдлъбнатини, където може да се събират нефт и утайки;

.2   Тръбите за вземане на проби се разполагат така, че водата, взета за проба да може да се предава в индикаторното устройство до 20 секунди. Скоростта на потока в тръбите не трябва да бъде по-малко от 2 метра в секунда;

.3   Диаметърът на тръбите да не е по-малък от 40 мм, ако не е осигурено  стационарно устройство за струйно измиване (fixed flushing arragement), и не по-малко от 25 мм, ако е инсталирано устройство за измиване със силна струя под налягане, което подробно е описано в . 4.4;

.4   Тръбите за вземане на проби трябва да бъдат изработени от корозионно устойчив и нефтоустойчив материал, с достатъчна здравина, правилно свързани и укрепени;

.5  Там, където са инсталирани няколко сонди за проби, тръбопроводът трябва да е свързан с клапанна кутия откъм смукателната страна на  захранващата помпа.

4.3 Помпа за захранване с проби (sample feed pump):

.1   Капацитетът на захранващата помпа да е подходящ и да позволява интензивността на потока от вода за проба да отговаря на 4.2.2.

4.4 Устройство за струйно измиване (flushing arrangement):

.1   Ако диаметърът на тръбите за проби е по-малък от 40 мм за тяхното измиване със силна струя се монтира стационарна свързваща тръба от хидрофорната мрежа за прясна или морска вода.

4.5 Индикаторно устройство

.1   Индикаторното устройство трябва да се състои от индикаторна камера, съоръжена с прозорче за наблюдение. Размерът на камерата да е такъв, че да позволява ясно наблюдение на свободно падащия поток от вода за проба най-малко на дължина от 200 мм.Администрацията може да одобри еквивалентни съоръжения;

.2   Индикаторното устройство включва клапани и тръби, с цел част от пробния поток да заобиколи индикаторната камера, за да може в камерата да се получи и наблюдава ламинарният поток;

.3   Индикаторното устройство трябва да е конструирано така, че лесно да се отваря и почиства;

.4  Вътрешността на индикаторната камера е бяла освен задната стена, която е оцветена така, че да се улесни наблюдението на всяка промяна в качеството на водата за проба;

.5  Долната част на индикаторната камера е оформена като фуния (funnel) за събиране на водата за проба;

.6  Трябва да се осигури кран (test cock) за вземане на малка проба, за да може водата да се провери независимо от тази в индикаторната камера;

.7  Индикаторното устройство да бъде достатъчно осветено за да се улесни визуалното наблюдение на водата за проба.

4.6 Устройство за изхвърляне на пробите (sample discharge arrangement):

.1   Водата за проба, която напуска индикаторната камера се насочва към морето или към утаителния танк през стационарни тръби с достатъчен диаметър.

5. Експлоатация

5.1  Когато се извършва изхвърляне на мръсна баластна вода или друга вода, замърсена с нефт от товарните танкове през отвор под водолинията, системата за частичен поток осигурява по всяко време подаване на вода за проба от съответния  отвор.

5.2  Водата за проба се наблюдава особено по време на онези фази от операцията по изхвърлянето, когато има най-голяма вероятност от замърсяване с нефт. Винаги когато в потока се забележат следи от нефт и когато приборът за измерване на нефтеното съдържание показва, че то превишава допустимите граници, изхвърлянето се преустановява.

5.3  На онези системи, на които са монтирани устройства за струйно измиване, тръбите за взимане на проби трябва да се измиват със силна струя веднага щом се забележи замърсяване и, освен това, се препоръчва тръбите за вземане на проби да се измиват със силна струя и след всяко използване.

5.4  Ръководствата за товарните и баластни операции и когато е подходящо, ръководствата за системите за миене със суров нефт или за експлоатация на танковете, предназначени за чист баласт, ясно да описват как функционират съвместно системата за частичен поток и процедурите за изхвърляне на баласта и процедурите по източване на утаителните танкове (slop tank decanting procedures).

Фигура 1 - Сонда за вземане на проби за индикаторната система на частичния поток
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